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0.1 NASLOVNA STRAN NACRTA »0« - vodilni naért

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Prenova kuhinje v vrtcu OstrZek

-prenova kuhinje za pripravo lastnih obrokov in za bliznje vrtce

-prenova spremljajo€ih (servisnih) prostorov kuhinje
kratek opis gradnie -povecanje elektriéne prikljuéne mogi
-prestavitve vrat servisnih prostorov
-prenova talnih in stenskih oblog

-zamenjava elektriénih in strojnih instalacij v obmog€ju kuhinje

vrste gradnje Prenova dela notranjosti
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI| (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

[ sprememba dokumentacije

Stevilka projekta A0103/19

PODATKI O NACRTU

strokovno podrogje nacrta vodili naért
Stevilka nadrta A0103/19
datum izdelave 29. marec 2019

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in primek pooblas¢enega
arhitekta, pooblas¢enega BlaZ Basaj u.d.i.a.
inZenirja ali druge osebe

identifikacijska Stevilka ZAPS 1224
podpis pooblaSéenega
arhitekta, pooblaS¢enega
inZenirja ali druge osebe
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PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) ARG:.si arhitektura, gradnje BlaZz Basaj s.p
. Srednja Bela 76, 4205
sedeZ druzbe
Preddvor
vodja projekta Blaz Basaj, univerzitetni diplomirani inZenir arhitekture
identifikacijska Stevilka ZAPS 1224
podpis vodje projekta
odgovorna oseba projektanta BlaZ Basaj

podpis odgovorne osebe
projektanta
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0.2 PODATKIO UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

Mestna obéina Kranj,
KRANJSKI VRTCI

naslov ali sedeZ druzbe

Ulica Nikole tesle 2,

4000 Kranj,
elektronski naslov mateja.meglic@kranjski-vrtci.si
telefonska Stevilka 040-388-430
davcna Stevilka S142191297

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Prenova kuhinje v vrtcu Ostrzek
-prenova kuhinje za pripravo lastnih obrokov in za bliznje vrtce
-prenova spremljajo€ih (servisnih) prostorov kuhinje
. : -povecanje elektriéne prikljuéne mogi
kratek opis gradnje

-zamenjava elektriénih in strojnih instalacij v obmog€ju kuhinje
-prestavitve vrat servisnih prostorov
-prenova talnih in stenskih oblog

vrste gradnje

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

sprememba
dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI
Stevilka projekta A0103/19
datum izdelave februar 2019

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

ARG.si arhitektura, gradnje BlaZz Basaj s.p

sedezZ druzbe

Srednja Bela 76, 4205 Preddvor

vodja projekta

Blaz Basaj, univerzitetni diplomirani inZenir arhitekture

identifikacijska Stevilka

ZAPS 1224

podpis vodje projekta
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odgovorna oseba projektanta

BlaZ Basaj

podpis odgovorne osebe projektanta

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli gradiva, ki
sluzijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo
podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nacrti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih
reSitev, kadar se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehnicnih smemic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

BlaZ Basaj, u.d.i.a., ZAPS 1224

navedba gradiv, ki so jih izdelali

0/1 Vodilni naért - naért arhitekture

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

BlaZ Basaj, u.d.i.a., ZAPS 1224

navedba gradiv, ki so jih izdelali

1 Nacrt arhitekture

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA
GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA
ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Tadej Jemec, u.d.i.e., 1ZS E-1045

navedba gradiv, ki so jih izdelali

3 Naért elektrotehnike

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA
STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Iztok Basaj, u.d.i.s., IZS S-0926

navedba gradiv, ki so jih izdelali

4 Naért strojniStva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Branko Ruzié

navedba gradiv, ki so jih izdelali

5 Naért tehnologije
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0.3 KAZALO VSEBINE VODILNEGA
' NACRTA

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

Naslovna stran

Podatki o udelezencih, gradnji in dokumentaciji na obrazcu (priloga 1A Pravilnika)
Kazalo vsebine

Izjava projektanta in vodje projekta na obrazcu (priloga 2B Pravilnika)

Splodni podatki o objektu na obrazcu (priloga 4 Pravilnika)

Zbirno tehni¢no porocilo

Graficni prikazi

0.7.1 Lokacijski prikazi

0.7.1.1 Situacije obstojeCega stanja, prikaz gradbene parcele, prikaz
minimalne komunalne oskrbe objekta in komunalni prikljucki
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0.4 1ZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) ARG si arhitektura, gradnje Blaz Basaj s.p
sede? druzbe Srednja Bela 76, 4205 Preddvor
odgovorna oseba projektanta BlaZ Basaj

IN HKRATI VODJA PROJEKTA

vodja projekta BlaZ Basaj, univerzitetni diplomirani inZenir arhitekture
identifikacijska Stevilka ZAPS 1224
IZJAVLIAM

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogo¢a kakovostno izvedbo objekta in racionalnost reSitev v éasu gradnje in vzdrZevanja objekta,

- da so izbrane tehni€ne reSitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehniénimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuéeni vsi ustrezni pooblaSéeni arhitekti, pooblaséeni inZenirji ter
drugi strokovnjaki, katerih strokovne reSitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene
vplive in druge zna€ilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuéene zahteve iz Uredbe o zelenem javhem naro€anju.

vodja projekta BlaZ Basaj, univerzitetni diplomirani inZenir arhitekture
identifikacijska Stevilka ZAPS 1224

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta BlaZ Basaj

podpis odgovorne osebe projektanta
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0.6 Zbirno tehniéno poro¢éilo PZI

1. Opis obstojeéega stanja in nameravanega posega v objekt

Predlagana prenova kuhinje s spremljajo€imi prostori v vrtcu OstrZzek na Golniku obsega priblizno €etrtinski
del tlorisne povrSine predmetnega objekta. Trenutno stanje kuhinje je relativho dotrajano, saj je bil vrtec
grajen v letu 1986, torej pred 33 leti. Kuhinja deluje samo kot razdeljevalna (hrana se dnevno dovaZza).
Prenova kuhinje obsega funkcionalno prilagoditev spremljajocih prostorov kuhinje (prestavitev vrat,
uvajanje hladilnice), umetno prezracevanje z rekuperacijo toplote odpadnega zraka, prenovo elektricnih
instalacij s povecavo prikljuéne mogi, prenovo tlakov, stenskih in stropnih oblog (obloga prezracevalnih
kanalov). Delno bo zamenjana tudi oprema kuhinjskih aparatov.

Konéna prenovljena funkcija kuhinje bo imela kapaciteto priprave vse hrane za potrebe lastnega vrtca (do
100 otrok), za bliznje enote vrtca (do 50 otrok) ter za zaposlene (lastne in v dislociranih enotah, kamor se
hrana dovaZza) — 20 odraslih oseb. Torej 150 otroSkih obrokov in 20 odraslih za do Stiri dnevne obroke
(zajtrk, kosilo in malice). Za vso pripravo hrane bo uporabljala elektricna energija.

Zunanjost objekta se ne bo bistveno spreminjala (okenske in vratne odprtine ostajajo enake), na fasadi
bodo vidne nove prezracevalne reSetke, ki jin zahteva prenovljen prezradevalni sistem ter streSni preboji za
odduhe. Na steni hladilnice bo na mestu zazidanega okna konzolno vpet hladilni agregat (severna fasada).
Za pravilno skladiSéenje odpadkov iz kuhinje se zgradi jeklena nadstreSnica s panelnimi Zi€nimi elementi
lo¢eno od objekta vrtca. Uporabi se nekdanji prostor plinohrama, obstoje¢a AB konstrukcija bo sluZila
dvema stenama.

Gradbena dela prenove bosta v dveh fazah: odstranitve odsluZenih in neustrezno pozicioniranih gradbenih
elementov ter gradnja na korektnih pozicijah. Odstranijo se celotni tlaki z estrihom in izolacijo, prav tako
odtoki in vodovodna instalacija.

Za pripravo kuhinje in spremljajo€ih objektov pred njihovim opremljanjem bodo izvedena ustrezna obrtniska
dela, ko so tudi predmet projekta za izvedbo.

Predmet prenove bo 124,5m? neto tlorisne povrSine, neto etaZzna visina bo (je) 2,85m.

2. Seznam parcel, na katerih bo potekala nameravana prenova

Vrtec stoji na sledecih parcelah: 368/1 in 368/4 k.o. Golnik 2087. Gradbena parcela obsega Se parcel
368/2 in 368/5, na katerih stojita stanovanjska bloka. Lokacijo urejajo PIP ob&inskega prostorskega nacrta
Mestne obgine Kranj: EUP: GO 15/1, namenska raba je oznacena kot SSv.

3. Usklajenost z bistvenimi zahtevami

VsakrSen poseg v prostor oziroma v Ze obstoje€ objekt se preverja glede na bistvene zahteve:

mehansko odpornostjo in stabilnostjo,
varnostjo pred poZzari,

higiensko in zdravstveno zascito,
varnostjo pri uporabi,

zasc¢ito pred hrupom,

. energijo in ohranjanjem toplote.

Pri prenovi dela objekta uveljavljamo moznost po Gradbenem zakonu (GZ), da izpolnjevanje bistvenih in
drugih zahtev zaradi tehni€ne neizvedljivosti ali nesorazmernosti stroSkov ni v celoti zagotovljeno.
Gradbenotehni¢no stanje objekta se zaradi posega ne poslabsuje, obratno:

Zaradi prenove elektri€nih instalacij je moznost napak iz tega naslova (dotrajanost, amortiziranost) bistveno
zmanjSana.
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Zaradi prenove vodovoda in odtokov je zmanjSana moZnost nekontroliranih izlivov in zamakanj instalacij.
Zaradi prenove prezracevanja se bistveno zmanjSa poraba energije za ogrevanje.

Zaradi novih keramicnih stenskih oblog, novih talnih oblog in novega opleska se bistveno izboljSujejo
higienske razmere v vrtcu.

Nacrti PZI vsebinsko ne posegajo v prvotno zasnovo vrtca. Zato komunikacijske in evakuacijske poti ostajajo
enake. Kuhinja je en poZarni sektor.

Nacrti PZI zato niso preverjeni glede ukrepov iz elaborata poZarne varnosti, ker ta v arhivski dokumentaciji
ni bil izdelan. (v skladu s 7. &lenom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poZarni varnosti v
stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13).)

Nacrti PZl so izdelani v skladu s prvim odstavkom 13. &lena Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne
elektrine instalacije v stavbah (Uradni list RS, St. 41/2009 in 2/12); elektro naért je izdelan na podlagi
tehniéne smernice TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektrine inStalacije.

Strelovod je obstojec. V PZI ni preverjeno, ali je obstojece stanje v skladu z prvim odstavkom 11. ¢lena
Pravilnika o za&¢iti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, St. 28/2009).

Elektro naérti glede strelovoda v PZI niso del pogodbenega posega v objekt.

(Tehni€na smernica TSG-N-003:2013 - zaS¢&ita pred delovanjem strele.)

Elaborat zaS¢&ite pred hrupom v PZI ni izdelan, ker to ni predmet pogodbenega posega. (Pravilnik o zasciti
pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, §t. 10/12) in tehni€na smernica TSG-1-005:2012 Zas¢ita pred
hrupom v stavbah.)

Elaborat gradbene fizike v PZI ni izdelan, ker to ni predmet pogodbenega posega.
(Pravilnik o u€inkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, St. 52/10) in tehniéha smernica TSG-1-
004:2010 Ucinkovita raba energije.)

4. |zvleéki iz tehniénih poroéil, ki sestavljajo PZI

4.1 Arhitektura:

1. SploSno za vse prostore kuhinje in spremljajo¢ih prostorov

Talna obloga

Celotna povrsSina kuhinje in spremljevalnih prostorov, ki so del te prenove je obloZena z nedrse€o vinilno
talno oblogo debeline 2,5 mm z zaokrozenimi zaklju€ki ob stenah do viSine 7 cm. Zakljucke se izdela z
zaokroZenimi podloZnimi letvami. Vsi stiki so varjeni.

Vinilna obloga — nedrse€a: Tarkett »Safetred Universal Plus, design: MOON« (Art. 3822210)

Okna

BruSenje in &iS€enje okenskih okvirjev z notranje strani; povrSino se prebarva z belo-satin emajl barvo.
Notranja vrata

V prenovljenih prostorih so vsa notranja vrata izdelana z masivnimi podboji (jesen) z nadsvetlobo. Vratna
krila so na zunaniji strani obloZena z ultrapasom v beli barvi. Nekatera vrata imajo zaradi preglednosti
vstavljeno manjSe kaljeno steklo.

Hodnik

Obdelava sten in stropa

Vse stene in strop se brusijo in kitajo ter slikajo z belo disperzijsko barvo.

Stenske zaSdite

Po vseh izpostavljenih stenah hodnika so pritrjene stenske zaS&ite pred udarci vozi¢kov. ZaSdita je
izdelana iz vezane plosce (jesen ali breza) debeline 22 mm Sirine 200 mm, lakirane z mat lakom in vijatene
na steno na zgornji visini 840 mm.

Garderoba s sanitarijami

Obdelava sten in stropa

Vse stene, ki niso obloZene s stensko oblogo in strop se brusijo in kitajo ter slikajo z belo disperzijsko
barvo.

Stenske obloge

Skladno s podrobnim nacrtom se stene v tus kabini in WC kabini obloZijo z vinilno stensko oblogo. Priprava
stene in polaganje je skladna z navodili proizvajalca. Vsi stiki so varjeni. Vinilna obloga: Tarkett »Multisafe
Aqua, design: WATER RINGS« (Art. 25911 001)



[ PZI — Vodilni naért - zbirno tehniéno porogilo | stran 3 od 10 |

Vrata WC kabine

Vrata in pripadajoci del stene so izdelani iz kompaktnih laminiranih ploS¢ v rumeni barvi, debeline 8 mm
(Funder Max »Max Compact Interior« Decors 0010 Mango Surface standard: FH, NCS: S 0580-Y10R,
CMYK: CO M18 Y100 KO.

Tus kabina

Tus kabino zastirajo steklena vrata - neprosojno kaljeno steklo, desno odpiranje dimenzije 80x200 cm.
Vrata se prepognejo in zloZijo ob desno steno tu$ kabine. Vrata morajo biti tesnjena tako, da ob prhanju ne
prepusc€ajo curkov vode. Talni sifon v kabini je usklajen s vinilno talno oblogo.

Okno

Obstojeca zunanja vrata za iznos kuhinjskih odpadkov se nadomestilo s parapetom viSine 170 cm na
katerem je montirano leseno okno dimenzije 80x80 cm. Parapet je izveden z vsemi sloji kot so stene
objekta. Z zunanje strani obloZen z vertikalnimi opaZnimi deskami, ki se nadaljujejo prav tako nad oknom.
Deske in okno je barvano z lak-lazuro (Beltop v barvi oreha, St. odtenka 4).

Cistila kuhinje

Stenska keramika

Vse stene v prostoru se do viSine 160 cm obloZijo s stensko keramiko — sijajne v beli barvi (Ragno —
Unitech 20x20 cm sijajne ploSc€ice - Bianco Lux).

Obdelava sten in stropa

Vse stene, ki niso obloZene s keramiko in strop se brusijo in kitajo ter slikajo z belo disperzijsko barvo.
Pisarna

Obdelava sten in stropa

Vse stene in strop se brusijo in kitajo ter slikajo z belo disperzijsko barvo.

Shramba

Obdelava sten in stropa

Vse stene se brusijo in kitajo ter slikajo z belo lateks barvo. Strop se brusi in kita ter slika z belo
disperzijsko barvo.

Shramba Zivil

Stenska keramika

Vse stene v prostoru (razen na podrocju namenjenemu hladilnici) se do stropa obloZijo s stensko keramiko
— sijajne v beli barvi (Ragno — Unitech 20x20 cm sijajne ploScice -

Bianco Lux), Giallo Lux (rumene)

Obdelava sten in stropa

Vse stene, ki niso obloZene s keramiko in strop se brusijo in kitajo ter slikajo z belo disperzijsko barvo.
Kuhinja

Predelni zidovi v kuhinji

Posamezne oddelke v kuhinji lo€ujejo zidovi viSine 160 cm nad nivojem talne obloge. Zidovi so zgrajeni iz
porobetonskih zidakov (Ytong) debeline 15 cm, obojestransko oblepljeni s keramic¢nimi ploS¢icami, oz. do
viSine 7 cm oblepljenimi s talno oblogo. Zgornja vrsta ploscic in vrh zidov so pokriti z rumenimi sijajnimi
kerami¢nimi plos¢icami (Ragno — Unitech 20x20 cm sijajne ploScice - Giallo Lux), ostalo so bele sijajne
ploscice (Ragno — Unitech 20x20 cm sijajne plo&cCice - Bianco Lux).

Stenska keramika

Vse stene v prostoru se od viSine 7 cm do stropa obloZijo s stensko keramiko — sijajne v beli barvi. Zgornja
vrsta plos¢ic in vrh predelnih zidov so pokriti z rumenimi sijajnimi kerami&nimi ploS¢icami (Ragno — Unitech
20x20 cm sijajne ploscice - Giallo Lux), ostalo so bele sijajne ploS€ice (Ragno — Unitech 20x20 cm sijajne
ploSc€ice - Bianco Lux).

Obdelava sten in stropa

Vse stene, ki niso obloZene s keramiko in strop se brusijo in kitajo ter slikajo z belo disperzijsko barvo.

2. NadstreSnica za kuhinjske odpadke

Temeljenje

Za izgradnjo streSne konstrukcije preko obstojeCega zidu in ograjenega prostora se zabetonira dva
to¢kovna temelja 0,40x0,40m, postavljena do globine -0,60m glede na tlak tega objekta.

Primarna konstrukcija nadstreSka

Vsi jekleni profili primarne konstrukcije so vroge cinkani. Pri montazi se jih zgolj vijagi z ustreznimi vijaki.
Dva krajSa stebri¢ka (g 80 mm) z vijacenjem pritrdita na obstojeci AB zid, druga dva pa na to¢kovna
temelja, pritrjena preko pritrdilne plos€ice, ki je varjena na spodnji rob stebri¢ka. Vsi stebricki imajo v
zgornjem delu izdelano lezis¢e za montazo pre€ne grede (120 x 80 mm). Obe prec¢ni gredi sta montirani
pod naklonom, ki zagotavlja uspesno odvodnjavanje strehe (4%) in imata izdelane pritrdilne tocke za
montaZo sekundarne konstrukcije. Pre¢ni gredi sta horizontalno zavetrovani z diagonalama (jeklena palica
(g 15mm) pritrjena na pritrdilni tocki na gredah).

Sekundarna konstrukcija nadstreSka
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Vsi jekleni profili sekundarne konstrukcije so vroce cinkani. Pri montaZi se jih zgolj vijai z ustreznimi vijaki.
Dva gredi primarne konstrukcije predstavljata leZisce za pet glavnih vzdolZnih nosilcev (80 x 50 mm)
sekundarne konstrukcije. Na konceh se ti vzdolZni nosilci povezujejo v okvir z dvema pre¢nima nosilcema
sekundarne konstrukcije imajo izdelane pritrdilne tocke za streSno kritino. Stene se zagradijo s tipskimi
(3D) Zi¢nimi vroCe cinkanimi paneli (okenca 8/20cm).

Kritina

Za kritino se uporabi trapezna plo€evina debeline ca 0,5 mm in s trapezom viSine ca 35 mm. Vsa plo¢evina
je vro&e cinkana. Plo¢evina se na sekundarno konstrukcijo vijaci s tesnili pod inox vijaki.

Ozemljitev

Na enega od visjih stebrov se pritrdi ozemljitveni trak, ki je zakopan v zemljini v smeri igriS¢a.

Drenaza

Ob celotnem severnem robu nadstreSka se izvede betonski robnik, ki omejuje drenaZno nasutje kamor se
steka voda z nadstreska.

3. RuSenje, ravnanje, zbiranje (lo¢evanje) in koli¢ina odpadkov

Opis ruSenja elementov:

. RusSenje predelnih zidov v kuhinji: strojno in roéno ruSenje obstojecih zidov.

. RusSenje tlakov skupaj z estrihom: strojno, roéno ruSenje in previdno odstranjevanje (paziti na

obstojeCe cevi elektri¢nih instalacij!). LoCevanje talnih oblog od cementnega estriha. LoCevanje morebitne
jeklene armature (€e ni mikroarmature iz steklenih vlaken) od betona.

. RuSenje montaznih sten z leseno konstrukcijo: strojno rezanje maveénih ploS¢ in ivernih plosS¢ do osi
lesene konstrukcije. Podpiranje stene v primeru vec¢jega razpona od 1,2m. Odstranjevanje kamene volne
iz sredine sten, lo€evanje gradbenih odpadkov po skupinah materialov.

. V primeru zanosa blata na javne povrSine ob rusSenju in odvaZanju je potrebno nesnago redno
Cistiti.

. Pri poseganju na trase javnih komunalnih naprav in infrastrukture je potrebno upravljalce teh
naprav o tem obvestiti!

. Nacin in lokacija za deponiranje gradbenih odpadkov:

obmodju gradbis¢a tako, da ne onesnaZzujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogo€en dostop za
njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu
gradbenih odpadkov. Gradbeni odpadki se ne smejo deponirati na mestu, ki bi onesnazevali podtalnico.
Obdelava gradbenih odpadkov so postopki predelave (reciklaza) ali odstranjevanja gradbenih odpadkov..

4.2 Elektriéne instalacije:

Splosno

Predmet izdelave projektne dokumentacije PZI je nacrt elektroinStalacij za prenovo kuhinje v obstoje¢em
objektu vrtca.

Nacrt elektroinStalacij je izdelan na podlagi »Tehni€ne smernice TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne
elektriéne inStalacije« in »Tehni¢ne smernice TSG-N-003:2013 Zascita pred delovanjem strele« ter na
osnovi gradbene podloge arhitekta z vrisanimi tehnoloskimi elementi opreme in strojnih inStalacij.

Izvedba NN dovoda in meritve

Na podlagi ogleda in sheme razdelilca RG (Stev. projekta 3731/1,Slovenija projekt, junij 1986) ima objekt
samostojen elektrini prikljuc¢ek z merilno omarico v objektu, ki je del razdelilnika RG. Lokacija omare
razdelilnika je pri obstojeci kuhinji. V omarici so varovalni elementi za vse tokokroge vrtca.

Na podlagi podatka iz obracunskih listin je prikljuéna mo& 35kW, 3 x 50A. Navedena prikljuéna moc€ glede
na predvideno tehnologijo ne ustreza.

Zahteva iz tehnoloSkega nacrta prenova kuhinje je 90kW inStalirane moci in dologen faktor isto€asnosti 0,7.
Pk = 90kW x 0,7 = 63kW

Predvidi se povecava prikljuéne moci na 86kW, 3 x 125A, kjer upoStevamo faktor isto€asnosti za
tehnologijo in ocenjeno obstojeco porabo vrtca.
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Predvidi se izdelava novega priklju¢ka, kar pomeni, da se prestavi lokacija meritve zunaj objekta. V nacrtu
se predvidi lokacija neposredno ob objektu, kjer vstopa sedaniji kabel v objekt (kabelska priklju¢na omarica,
tloris moci iz nacrta elektroinStalacij vrtca).

Do obstojecega glavnega razdelilnika je potrebno poloZiti nov napajalni kabel NYY-J 4 x 70 mm?2.

Projektni pogoji za povec€anje moci niso izdani, tako da se reSitve iz nacrta lahko spremenijo in bo potrebno
v primeru vecjih odstopanj dodatno preveriti ustreznost reSitev notranjega napajalnega kabla.

Zasdita pred elektricnim udarom je prilagojena na TN sistem napajanja omreZja. Dodatno varovanje se
doseZe z zaSc&itnimi stikali na diferenéni tok 300mA.

Opis inStalacij

Predvideni oziroma uporabljeni material za izvedbo elektroinStalacij mora odgovarjati veljavnim
standardom.

Splosno

Objekt ima obstojeci razdelilnik RG. Razdelilnik je kovinska omarica, ki je razdeljena v tri dele. V spodnjem
delu so meritve, v srednjem oZjem delu je glavno stikalo in varovalke NV za odcepe do inStalacijskih
odklopnikov v zgornjem delu omarice. En odcep sluZi za varovanje napajalnega kabla zaklonisca.
Obstoje¢a omarica se ohrani in se k njej prigradi nova kovinska prostostojeCa omarica za potrebe kuhinje.
V obstojedi omarici se odklopi tokokroge, ki napajajo porabnike kuhinje. Nepotrebni elementi (stikala,
kontaktorji) se odstranijo. Izdela se novo enopolno shemo z dejanskim opisom preostalih aktivnih
tokokrogov.

Zaradi povecave obradunskih varovalk se v obstoje€i omarici zamenja glavno stikalo. Predvidi se glavno
stikalo z daljinski odklopom. Lokacija glavnega stikala mora biti poznana intervencijskim enotam in zato
vrisana v poZzarni red. Glavno stikalo za izklop v sili in razdelilna omarica mora biti ves ¢as dostopna.

Za napajanje novega razdelilnika kuhinje se doda nov odcep, ki se ga varuje z varovalkami NV 3 x 100A. V
razdelilnik RG se vgradi Se prenapetostna zascita za TN sistem s predvarovalkami.

Vse prehode kablov med poZarnimi sektorji izvesti v negorljivih zas€itnih inStalacijskih ceveh. Vsak
drugacen prehod med sektorji se tesni z protipoZarnimi tesnilnimi penami.

Predvidena inStalacija naj uporabi podometne inStalacijske cevi po stropu. Kjer obstajajo izvedbene
mozZnosti, se izogibamo nadometne inStalacije. Vecina inStalacije se vodi podometno v stenah ali v tlaku.
Vertikale so vedno podometne v zaS¢itnih instalacijskih ceveh.V prostorih s hrano se izogibamo polaganju
na kabelske police, ki so lahko izvor okuzb.V inStalacijske cevi se polozijo Zice in kabli.

V bolj obremenjenih prostorih - prostoru kuhinje, v montaznih stenah, montaznem stropu in zunaj naj se v
za&¢itne cevi uvle€ejo kabli tipa NYM-J. V montaZnih stenah, stropih in v oziroma na leseni konstrukciji se
kabli poloZijo v samougasljive zaS¢&itne inStalacijske cevi.

Kabli morajo biti ustreznega preseka. Kabli so dimenzionirani na podlagi standardov. Izdelan kontrolni
izracun za napajalne tokokroge.

Kabli se polagajo lo¢eno glede na to ali so napajalni ali signalni.

Izolirani vodniki in kabli se smejo spajati samo v inStalacijskih dozah, kabelskih spojkah in stikalnih blokih,
ob spojih pa instalacijski sistem ne sme biti izpostavljen izvle€nim ali upogibnim silam. V isto instalacijsko
cev se lahko namestijo (polozijo) samo vodniki enega tokokroga razen krmilnih in pomozZnih tokokrogov.
Mikrolokacije in nacin priklju€itve elektri€nih naprav so usklajene s tehnoloSkim nagrtom kuhinje in strojnih
instalacij. Lokacije, vrednosti, nacin vezave priklju¢kov je dolZzan pred nabavo preveriti dobavitelj opreme. V
primeru sprememb od izdelanega nadrta je dobavitelj dolZzan uskladiti priklop z nadzor oziroma
projektantom.

Moé&

Instalacija moci obsega fiksne prikljucke kihinjskih naprav, prezraevanje, stenske vticnice in parapetne
vti¢nice. Vsi porabniki se napajajo iz razdelilnika RK, Kkjer je vgrajeno glavno stikalo kuhinje.

Vse vtiCnice se opremi z oznako razdelilnika in Stevilko tokokroga,ki jo napaja.

Vti€nice v garderobah, sanitarijah varovane z zaS¢itnim stikalom 0,03A.

Prav tako z zaScitnim stikalom 0,03 varujemo delovne vti¢nice 1F in 3F v prostoru kuhinje.

Kabli fiksnih priklju¢kov kuhinjskih naprav so v ve€ini primerov locirani v tlaku ali steni.

Mikrolokacija in nacin priklopa je obdelan v nartu opreme, ki je sestavni del projekta. 1zvajalec elektri€nih
instalacij mora lokacijo predhodno uskladiti z izbranim dobaviteljem opreme in nadzorom.

Vti€nice, ki niso oznagene so na viSini nad pulti 1,2m, druge viSine so opredeljene v tehnoloSkem nacrtu.
Kabli iz poda 1,5m, druge viSine so opredeljene v tehnoloSkem nacrtu.

Prezracevanije
Objekt ima tehnoloSko zaklju€ene enote prezratevanja za katere se predvidi le napajanje. Vezava
tehnoloSke opreme ni predmet nacrta.
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PrezraCevanje obsega: prezracevanje kuhinje ter vklop posameznih ventilatorjev (sanitarije).

Kuhanje s plinom ni predvideno.

Odvodni ventilator je predviden na strehi. Dovod zraka preko naprave v shrambi. Glede na izbrano opremo
prezraCevanje dobavitelj izdela vezalno shemo.

Razsvetljava

Razsvetljava ustreza namembnosti prostora in razporedu opreme.

Vsa razsvetljava je izvedena z LED svetilkam, saj dosegamo najviSje vrednosti svetilnosti na porabljeno
elektri¢no energijo (Im/W). Z navedeno tehnologijo zagotavljamo mo¢ svetilk manjSo od 12W/m2. (TSG-1-
004; Uginkovita raba energije).

Glavni vhod v kuhinjo je skupen z dostavo. Na vhodu predvidena reflektorska senzorska svetilka. Zunanje
svetilke so tipa LED z ustrezno IP zaS¢ito.

Hodniki, shrambe imajo predviden vklop svetilk preko senzorjev. Hladilnica ima lastno razsvetljavo in je del
opreme.

Tokokrog v garderobah in sanitarijah varujemo z zas¢itnim stikalom 0,03A.

Pisarna ima predvidene led panele z lokalnim vklopom.

Razsvetljava osrednjega kuhinjskega dela in nap se vklopi preko tabloja, ki je v hodniku. Svetilke so LED
za vlaZzne prostore, IP65. Priklopijo se na obstojeCe lokacije oziroma se prilagodi poteku trase
prezragevalnih kanalov oziroma lokacijam prezragevalnih nap. Nape imamjo lastne svetilke in so del
opreme.

ViSina stikal je 1.2m. Instalacija razsvetljave se izvede z ustrezno Stevilom vodnikov preseka 1,5 mm2.
Predlagan tip svetilk je doloen v popisu. Izbrane svetilke morajo imeti ustrezen certifikat o ustreznosti in
skladnosti s predpisi, ter skladno z uredbo o zelenem javnem naro€anju.

Izracun osvetljenosti je narejen na podlagi metode svetlobnega izkoristka (raCunalniSki program DIALux).
Svetlobni izkoristek je izbran iz tabele v odvisnosti od odbojnosti sten, stropa, delovne povrSine, ter
prostorskega faktorja. Z izbranimi svetilkami se dosegajo minimalni pogoji osvetljenosti (kuhinja 500lux,
hodnik 200lux, pisarna 500lux, sanitarije 160lux).

Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava je namenjena za ozna¢evanju izhodnih poti v slu€aju izpada napetosti. V ta namen
se vgradijo svetilke zasilne razsvetljave. Svetilke zasilne razsvetljave oznacujejo smer izhoda in omogoc&ajo
varno zapustitev stavbe. Svetilke so samostojne ali pa so vgrajeni moduli v svetilke sploSne razsvetljave.
Vse svetilke morajo biti oznacene s Stevilko tokokroga in zaporedno Stevilko svetilke. InStalacijski odklopnik
v stikalnem bloku mora biti oznacen tako, da je razvidno, da napaja tokokrog varnostne razsvetljave.
Zasilne svetilke je mozZno kontrolirati s stikalom v razdelilniku, kar omogo¢a predpisane preglede.
Varnostna razsvetljava je predvidena s samostojnimi LED svetilkami z vgrajenim lastnim virom napajanja.
V primeru izpada omrezne napetosti se svetilke preklopijo na lastni vir napajanja. Vklop svetilk se izvede v
predpisanem &asu, ki mora biti krajSi kot 3 sek. Avtonomija delovanja svetilk je ena ura.

Znaki za oznaCevanje evakuacijske poti so ali na svetilki , ali na steni pod svetilkami zasilne razsvetljave,
tako da je omogocena razpoznavnost. Pri lokaciji take oznake je potrebno paziti, da bo znak v primeru
vklopa varnostne razsvetljave osvetljen in, da znak prikazuje pravo smer izhoda, ki je podana v zasnovi
poZarne varnosti. Varnostni znaki morajo biti v obliki in barvi, skladno s standari EN. Varnostni znak mora
biti zelene barve na beli podlagi, na njem pa je obris beZe€ega €loveka, smerna pusc€ica (levo, desno,
navzdol-izhod) ter pravokotnik

Evakuacijske poti z izhodi morajo biti oznacene skladno z veljavno zakonodajo EN. Predvidena uporaba
svetlecih piktogramov. Stevilo piktogramov na evakuacijskih poteh je odvisno od izbrane velikosti

potrebni dodatni piktogrami)

Zasdita pred tokovnim udarom:
Zasditni ukrep proti udaru elektricnega toka je izveden s samodejnim odklopom (varovalke). Elektricna
instalacija se izvede v TN-S sistemu.

Ozemljitev, strelovod

Objekt ima glavno izenacitv objekta (GIP) in doze za dodatno izenagitev potenciala.

V prostorih kuhinje je predvideno dodatno izenaCevanje potenciala. Vse kovinske dele je potrebno
galvansko povezati v dozi za izenacitev potenciala IP z vodnikom HO7V-K 4 mm2. Doza se z vodnikom
HO7V-K 6mm2 poveze z zbiralko PE razdelilnika RK.



[ PZI — Vodilni naért - zbirno tehniéno porogilo | stran 7 od 10 |

Vsak kovinski element opreme je potrebno povezati z ozemljitvenim vodnikom. Meritve se izvedejo za vsak
kovinski del. Pri oznaCevanju elementov na merilnih listih upoStevati oznake na tehnoloski shemi.

Na ozemljitev povezati tudi vse notranje in zunanje kovinske mase (plinsko instalacijo, ostalo kovinsko
strojno instalacijo, kovinska vrata in okna, kovinske ograje, ostale vecje kovinske mase).

Objekt ima obstojeco strelovodno instalacijo.

V razdelilniku RG je predvidena prenapetostna zaSCita za TN sisteme.

Zaradi montaZe prezraCevalnih naprav na streho kuhinje se dogradi strelovodna inStalacija z lovilnimi
palicami in odvodi, ki se poveZejo na obstojeco strelovodno inStalacijo. Odvodi se izvedejo z aluminijasto
Zico premera 8mm. Za spoje se uporabi Rf sponke.

4.3 Strojne instalacije:

OGREVANJE - TEHNICNI DEL

Predviden je dvocevni sistem centralnega ogrevanja z radiatorji, rezima 70/50°C. Regulacija temperature v
prostorih z radiatorji je preko radiatorskih termostatskih ventilov.

Stari radiatorji se odstranijo in nadomestijo z novimi. Obstoje€e cevi so bakrene. Novi razvod pa se izvede
iz ve€plastnih Alu-PEX cevi, s tem, da se prehodi izvedejo preko ustreznih prehodnih kosov. Dodajo se
zaporni ventili za lo€evanje cevovodov novega objekta od starih. Predelava v kotlovnici se izvede tako, da
se doda en ogrevalni krog za ogrevanje klimata.

Izvede se nov cevovod za ogrevanje zraka v klimatu v Shrambi 7.

Razvod cevi se izvede delno pod stropom Kleti in delno pod estrihom etaz, pri Cemer je potrebno cevi
ustrezno izolirati v skladu s TSG-1.

odzracevanje. Radiatorji so plos¢ni, jekleni.

Po kon&ani montaZi je potrebno izvesti hladni tlacni preizkus. Tlak medija 4 bare se ne sme spremeniti v
¢asu 1 ure. Ob poskusnem obratovanju, ki traja vsaj 24 ur, je potrebno izvrSiti regulacijo posameznih
grelnih teles. O vseh meritvah je potrebno voditi zapisnik in ga predloZiti investitorju.

VODOVOD IN KANALIZACIJA - TEHNICNI DEL

Vodovod se pri¢enja v vodomernem jaSku, ki se nahaja v kleti. Vodovod je naprej obstojeci - izveden pod
stropom kleti in se do kuhinje ne spreminja, ker so dimenzije cevi in cirkulacijska &rpalka ustrezni. 1zpod
stropa kleti se vse tri cevi dvignejo in se naprej izvedejo pod estrihom pritli¢ja. 1zvedejo se novi zaporni
ventili v novem delu objekta, v zidni omarici.

Kanalizacijske cevi v novem delu se kompletno zamenjajo. Izvede se nov revizijski jaSek, kjer se cevi
zdruZijo, nakar se ena cev priklju€i v zunaniji kanalizacijski jaSek, od koder gre cevovod do obstojeCega
lovolca olj, od tam pa v javno kanalizacijo.

SPLOSNI POGOJI IN NAVODILA
Vse razvodne cevi je treba izolirati po predpisih, in sicer:

. cevi za hladno vodo, vodene vidno pod stropom, v talnih in zidnih utorih, so izolirane s parozaporno
izolacijo, minimalne debeline, predvidene po DIN 1988.
. cevi za toplo vodo, vodene vidno pod stropom, v talnih ali zidnih utorih, so izolirane z izolacijo,

debeline v skladu s PURES 2010 in TSG-1.

Vsa dela pri montazi morajo biti izvedena v skladu z montaZnimi predpisi. Celotno tlatno omreZje se mora
pred zazidavo in izoliranjem tlaéno preiskusiti.

Vse kanalizacijske cevi morajo biti poloZene v odgovarjajocih padcih, z ustrezno namestitvijo fazonskih
kosov.

Vse ostale podrobnosti so razvidne iz na¢rtov in popisa materiala, opreme in del.

V projektu predvideno montazo napeljav lahko izvede le izvajalec z veljavno registracijo in trznim
dovoljenjem za opravljanje zgoraj omenjenih del.

Izvajalec je dolZan vgrajevati v objekt material in opremo, ki ustreza v projektu predpisanim karakteristikam
in kvaliteti. Material in oprema morajo imeti ateste oziroma garancijske liste proizvajalca.

Ce izvajalec naleti na pomanjkljivosti in napake v projektu, ali e med izvajanjem pride do bolj$ih oziroma
ustreznejSih tehniénih resitev, je to dolZzan sporoditi investitorju oziroma projektantu.

IZRACUNI
Za izraunano porabo vode ustreza vodomer z naslednjimi karakteristikami: vodomer, nazivni pretok 2,5
m3/h, maksimalni pretok 5 m3/h, nazivni premer DN 20 in navojnima prikljuckoma G3/4”.
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Interna cev do objekta je Je DN32.

RAZPOLOZLJIVI TLAK
S strani Komunale Kranj, PE Vodovod, je bil pridobljen podatek, da je tlaku na mestu priklju¢ka — 3,3 bar.

PREZRACEVANJE KUHINJE

Kuhinja se prezra€uje preko 3 nap, iz inox plo€evine in imajo vgrajene labirintne filtre. Glavna, najvecja
napa je nad termi¢nim blokom, drugi dve manjsi pa nad pomivalnim strojem in nad parno-konvekcijsko
pec¢jo. Obe man;jSi napi imata Se dodatno regulacijsko Zaluzijo s hitrim pogonom, ki se aktivira, ko se pojavi
potreba po delovanju nape. Regulacija dovoda se prilaga odvodu — tlaéna regulacija.

Celoten odvod zraka je 3000 m3/h in dovod 2850 m3/h.

Servisno vzdrzevalni modul za zagotovitev (daljinskega) vpogleda v zgodovino delovanja sistema
prezraCevanja kuhinje, na podlagi katerega se stranki omogoci laZja in hitrejSa diagnostika in odprava
napak med obratovanjem ter svetovanje pri ukrepih za dosego maksimalne energetske uc¢inkovitosti in
dobrih pogojev za delo v kuhiniji.

Krmilna omara je je montirana v Shrambi 7. Je nadometne izvedbe, izdelana v za&Citi IP20. Na prednji
strani omare je upravljalni panel z LCD prikazovalnikom in tipkami, stikalom za preklop med delovanjem po
urniku in roénim vklapljanjem in izklapljanjem ter glavno elektri¢no stikalo.

Krmilni panel je nadometne izvedbe in pritrjen v neposredni bliZzini nape z naslednjimi funkcijami:

. ro¢éno izbiranje pretoka zraka
. resetiranje napak sistema
. signaliziranje skupne napake, zamaSenosti dovodnega filtra in zamaSenost odvodnega filtra

Dovod sveZega zraka je izveden z novim dovodnim klimatom, ki je montiran na strop v Shrambi 7. Klimat
ima vgrajeno grelno vodno enoto.

PREZRACEVANJE WC-ja
WC je prezraCevan preko kopalniSkega ventilatorja, ki je montiran v stropu. Dovod zraka je preko reSetke v
vratih, oz spodrezanih vrat.

4.4 Tehnologija kuhinje:

Projektna naloga:

V sklopu rekonstrukcije je potrebno na novo urediti tehnologijo kuhinje v skladu z aktualnimi predpisi in
povecanjem kapacitet.

Kuhinjo je potrebno urediti za potrebe:

- vrtca (stavbe) Ostrzek — do 100 otrok

- dislocirane enote — do 50 otrok

- zaposlenih — do 20 oseb

Energija:

- elektrika

Skladis¢a:

- vecina Zivil se dobavlja dnevno. SkladiS¢a je potrebno urediti za max. 3 dnevne zaloge.
Zaposleni v kuhinji:

- 4 osebe.

Priprava jedi:

- zajtrk,

- kosilo,

- malice.

Tehnoloski opis:
Dostop do kuhinjskih prostorov bo obstoje€ servisni vhod v stavbo.
Kuhinjski prostori so projektirani v enem nivoju in popolnoma lo¢eni od vseh ostalih prostorov.
Vhod osebja kuhinje je skozi ekonomski (servisni) vhod.
Kratek opis posameznih prostorov in potek dela:
1. EKONOMSKI (SERVISNI) VHOD
V notranjosti je urejen prostor za koli€inski in kakovostni sprejem Zivil.
2./ 3./ 4. GARDEROBA OSEBJA KUHINJE IN SANITARIJE
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5. CISTILA

Predviden lo¢en prostor za Cistila opreme kuhinje
6. PISARNA VODJE KUHINJE

Ob ekonomskem vhodu je lo€en prostor za vodjo kuhinje.

7. SUHO SKLADISCE ZIVIL
Namenjeno je za shranjevanje vseh Zivil, katera ne potrebujejo posebnih temperaturnih reZzimov, kot npr.:
konzerv, moke, testenin, za€imb, olja, pijaée in podobno.
Predvideno je zadostno Stevilo regal polic.
8. SUHO SKLADISCE ZIVIL in HLADILNA KOMORA
Hladilna komora je namenjena za shranjevanje Zivil v temperaturnem rezimu +4/+6°C, predvsem zelenjave,
sadja, mlecnih izdelkov in delikates.
Zivila se shranjujejo v regalih v originalni embalazi.
9. PRIPRAVA ZELENJAVE IN SADJA
Prostor za grobo pripravo (npr. lupljenje krompirja) in fino pripravo (pranje in rezanje) zelenjave in sadja. Za
to je predvidena miza z dvodelnim koritom in lo€eni pult za fino obdelavo. Za rezanje zelenjave je predviden
samostojni rezalnik zelenjave.
10. PRIPRAVA MESA
Vse sveZze meso se dnevno dobavlja polpripravljeno (narezano na manjSe kose). Za dnevno shranjevanje je
predvidena hladilna omara volumna 600 lit. Za fino konéno obdelavo mesa je predvidena delovna miza s
koritom.
11. PRIPRAVA MOCNATIH JEDI
Namenjena je pripravi razli€nih jedi ali prikuh iz testa in pripravi dolo€enih zavitkov in podobno. Za pripravo
sladic se uporablja mobilni pult.
12. TERMICNA KUHINJA
Namenjena je kuhanju, duSenju, peCenju vseh vrst jedi. Predviden je Stedilniki, prekucna ponev, kotla in
parno-konvekcijska pec. Ob termi¢nih elementih so predvideni delovni pulti. Nad termi¢nimi elementi sta
predvidena ventilacijska sistema, ki sta obdelana lo€eno v projektu prezracevanja.
13. DIETNA KUHINJA

Namenjena loceni pripravi dietnih jedi — do ca 10 obrokov.
14. HLADNA KUHINJA
Za pripravo kaSic iz termi¢no obdelane hrane je predviden manjSi blender-mikser. Razen tega se tukaj
pripravijajo malice in se shranjuje kruh.
15. PROSTOR ZA SHRANJEVANJE CISTIH VOZICKOV
16. POMIVANJE KUHINJSKE POSODE
Predvidena je lo€ena pomivalnica za kuhinjsko posodo, direktno povezana s termi¢no kuhinjo.
Pomivanje posode je roéno (dvodelno korito). Cista posoda se shranjuje v regalu z Ziénatimi policami. GN
pekaci se odlagajo v odprt vozi¢ek z vodili.
16./ 17. POMIVALNICA BELE POSODE
Umazano posodo vzgojiteljice pripeljejo na servirnih vozic¢kih v obmocje za umazano posodo. Odpadki se
lo€ujejo na organske odpadke in ostalo embalazo (npr. od sokov, jogurtov,...). Posoda se pomiva ro¢no in
strojno, za Kkar je predviden stroj z ve€ programi in moznostjo vklopa dvojnih pomivalnih &rpalk. Za ustrezno
pomito posodo in pripravo vode je predvidena lokalna naprava za delno demineralizacijo vode.

Po pomivanju se bela posoda (krozniki, skodelice, pribor,...) shranjuje v omari, ki je name&&ena med
pomivalnico posode in prostori za pripravo hrane.
18. POMIVANJE KUHINJSKE POSODE

Predvidena je lo&ena pomivalnica za kuhinjsko in transportno posodo. Pomivanje posode je ro€no
(dvodelno korito). Cista posoda se shranjuje v regalu z Zi¢natimi policami. GN pekagi se odlagajo v odprt
vozicek z vodili.
SploSne opombe:
Vsa oprema je izdelana iz materialov, primernih za pripravo Zivil (predvsem iz nerjaveCega jekla). Termicni
elementi morajo biti med seboj povezani tako, da ne prihaja do zamakanja na delovni povrSini. Pulti so
izdelani z notranjimi zaokroZzenimi vogali, kar omogoca vzdrZzevanje visokega nivoja higiene. Delovne
povrSine pultov in miz morajo biti izdelane v enem kosu. Vsebina opreme je razvidna iz priloZzene
specifikacije.
Odpadki:
Vsi odpadki se lo€eno zbirajo v zunanjem lo€enem prostoru ob gospodarskem vhodu.
V prostoru so namesc&eni kontejnerji za meSane odpadke, embalazo, papir, steklo,...
Osebje:
V kuhinji bodo zaposlene 4 osebe, za katere so predvidene ustrezne garderobne omarice in sanitarni prostori
—WC in tus. V tem obmocdju je nameS¢ena tudi omara za Cisti in umazani kuhinjski tekstil.
Zakljucek:
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Pri projektiranju kuhinjske tehnologije so upoStevani vsi veljavni pravilniki in zakonodaja v Sloveniji, povezani
s pripravo Zivil, distribucijo hrane in higieno za tovrstne objekte.:
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Grafiéni prikazi

0.7.1 Lokacijski prikazi

0.7.1.1 Situacije obstojeCega stanja, prikaz gradbene parcele,

prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in komunalni prikljucki
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