Pokrivna resetka

Vedro - zadrZuje grobe
necistoCe

Izstavljiv sifon - za lazje
¢iscenje

Talna kanaleta

O obro¢-med kanaleto in
poZiralnikom

Talni poZziralnik

eta - standardna izvedba - poziralnik s tla¢no prirobnico - zakljuéni tlak keramika

Keramika
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Lepilo
Trajnoelasticna fuga
Gumijasto polnilo
Estrih
Folija-hidroizolacija

Betonska plosca
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Gramozno nasutje

Inox talne kanalete - detajl vgradnje,
v skladu z ISO EN 1253, s protizdrsno resetko
FD - TALNI SIFONIRANI ODTOK Z RESETKO, pri &emer je:

FD1.....dimenzija 40 x 60 cm, prostornina kanalete 20 I, viSina 100mm,
premer iztoka 200mm, poziralnik 157 mm, horizontalna cev DN100

FD2.....dimenzija 30 x 60 cm, prostornina kanalete 10 I, viSina 60mm,
premer iztoka 200mm, poziralnik 157 mm, horizontalna cev DN100

FD3.....dimenzija 30 x 30 cm, prostornina kanalete 5 |, viSina 60mm,
premer iztoka 200mm, poziralnik 157 mm, horizontalna cev DN70

sprememba opis spremembe podpis

ACO Inox poziralnik 157

‘Jj ACO Inox poziralnik 157 Kapaciteta iztoka (I/s)
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ARG si arhitektura, gradnje Blaz Basaj s.p.
Suha pri Predosljah 58, 4000 kranj

mob.: 041-606-165
tel:(04)2535-740

3 P H=60 mm e-mail: info@arg i internet: http://www.arg.si
detak A min. A max. naziv objekta Prenova kuhinja v vrtcu Ostrzek
‘ DN 70 2.8 3.1 investitor Mestna obcina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
5 Horizontalni DN 100 a5 3.9 vrsta projekta projekt za izvedbo (PZI) vrsta naérta  nacrt strojnih inst.
vsebina risbe VODOVOD, KANALIZACIJA - Detajli merilo M1: 50
odg.vod.proj. Blaz Basaj, udia ZAPS A-1224 —~\ | datum marec 2019
Kapacitete iztokov so skladne s SIST EN 1253. V tabeli navedene vrednosti veljajo za poziralnike brez vgrajenega vedra (vstavljeno | odg. projektant Iztok Basaj, udis 1ZS $-0926 Y7./>. &t projekta A 0103/19

vedro zmanjSa kapaciteto iztoka poZziralnika za ca. 15% glede na vrednosti v tabeli.)
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Inox talne kanalete - detajl vgradnje,
v skladu z ISO EN 1253, s protizdrsno reSetko
FD - TALNI SIFONIRANI ODTOK Z RESETKO, pri &emer je:

FD1.....dimenzija 40 x 60 cm, prostornina kanalete 20 I, viSina 100mm,
premer iztoka 200mm, poziralnik 157 mm, horizontalna cev DN100

FD2.....dimenzija 30 x 60 cm, prostornina kanalete 10 |, viS§ina 60mm,
premer iztoka 200mm, poziralnik 157 mm, horizontalna cev DN100

FD3.....dimenzija 30 x 30 cm, prostornina kanalete 5 |, viSina 60mm,
premer iztoka 200mm, poziralnik 157 mm, horizontalna cev DN70

ACO Inox poziralnik 157

ACO Inox poziralnik 157

Kapaciteta iztoka (I/s)

Keramika

Lepilo
Trajnoelasticna fuga
Gumijasto polnilo
Estrih
Folija-hidroizolacija

Betonska plosca

Gramozno nasutje
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sprememba

I arhitektura
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opis spremembe podpis

ARG si arhitektura, gradnje Blaz Basaj s.p.
Suha pri Predosljah 58, 4000 kranj

mob.: 041-606-165
tel:(04)2535-740

Iztok H=60 mm e-mail: info@arg.si internet: http:/iwww.arg.si
A min. A max. naziv objekta Prenova kuhinja v vrtcu Ostrzek
DN 70 28 31 investitor Mestna obéina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Horizontalni DN 100 30 39 vrsta projekta  projekt za izvedbo (PZI) vrsta naérta  nadrt strojnih indt.
vsebina risbe VODOVOD, KANALIZACIJA - Detajli merilo M1: 50
odg.vod.proj. Blaz Basaj, udia ZAPS A-1224 ~\ | datum marec 2019
Kapacitete iztokov so skladne s SIST EN 1253. V tabeli navedene vrednosti veljajo za poziralnike brez vgrajenega vedra (vstavljeno | odg. projektant Iztok Basaj, udis 1ZS $-0926 “7./ .  $t. projekta A 0103/19

vedro zmanjsa kapaciteto iztoka poZiralnika za ca. 15% glede na vrednosti v tabeli.)
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