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1.1 NASLOVNA STRAN NACRTA »1« - arhitekturni naért

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Prenova kuhinje v vrtcu Ostrzek

-prenova kuhinje za pripravo lastnih obrokov in za bliznje vrtce

-prenova spremljajocih (servisnih) prostorov kuhinje
kratek opis gradnie -povecanje elektriéne prikljuéne moci
-prestavitve vrat servisnih prostorov
-prenova talnih in stenskih oblog

-zamenjava elektri¢nih in strojnih instalacij v obmo¢ju kuhinje

vrste gradnje Prenova dela notranjosti
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

[ sprememba dokumentacije

Stevilka projekta A0103/19

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta arhitekturni nacrt
Stevilka naérta A-A0103/19
datum izdelave 29. marec 2019

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblas¢enega

arhitekta, pooblad&enega Blaz Basaj u.d.i.a.
inzenirja ali druge osebe
identifikacijska Stevilka ZAPS 1224

podpis pooblasCenega
arhitekta, pooblaséenega
inZenirja ali druge osebe
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PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) ARG:si arhitektura, gradnje Blaz Basaj s.p
- Srednja Bela 76, 4205
sedeZ druzbe
Preddvor
vodja projekta Blaz Basaj, univerzitetni diplomirani inzenir arhitekture
identifikacijska Stevilka ZAPS 1224
podpis vodje projekta
odgovorna oseba projektanta Blaz Basaj

podpis odgovorne osebe
projektanta
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1.2

Kazalo vsebine nacrta
ARHITEKTURE

1.1
1.2
1.3
1.4

Naslovna stran
Kazalo vsebine

Tehni¢no porocilo (vsebuje popis)

Tehni¢ni prikazi - arhitekturni prikazi (nacrti)

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08

Tloris pritliCja: obstojeCe stanje

Tloris pritli¢ja: odstranitve, rusitve

Tloris pritli¢ja: dozidave / dopolnitve

Tloris pritli¢ja: tlaki - novo stanje

Pogledi na stene: oblaganje keramike v kuhinji
OPREMA: Pisarna, sanitarije |

OPREMA: Garderoba, sanitarije Il
NadstreSnica za zabojnike / posode odpadkov
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1.3 Tehniéno porocilo ARHITEKTURE

1.3.1 Splosno za vse prostore kuhinje in spremljajoc€ih prostorov

Talna obloga

Celotna povrsina kuhinje in spremljevalnih prostorov, ki so del te prenove je
obloZena z nedrseco vinilno talno oblogo debeline 2,5 mm z zaokrozenimi zakljucki
ob stenah do viSine 7 cm. ZakljuCke se izdela z zaokroZenimi podloznimi letvami.
Vsi stiki so varjeni.

Vinilna obloga — nedrseca: Tarkett »Safetred Universal Plus, design: MOON« (Art.
3822210)

Okna
Brusenije in CiS€enje okenskih okvirjev z notranje strani; povrsino se prebarva z
belo-satin emajl barvo.

Notranja vrata

V prenovljenih prostorih so vsa notranja vrata izdelana z masivnimi podboji (jesen) z
nadsvetlobo. Vratna krila so na zunaniji strani oblozena z ultrapasom v beli barvi.
Nekatera vrata imajo zaradi preglednosti vstavljeno manjSe kaljeno steklo.

Hodnik
Obdelava sten in stropa
Vse stene in strop se brusijo in kitajo ter slikajo z belo disperzijsko barvo.

Stenske zascite

Po vseh izpostavljenih stenah hodnika so pritrjene stenske zascite pred udarci
vozickov. Zascita je izdelana iz vezane ploS¢e (jesen ali breza) debeline 22 mm
Sirine 200 mm, lakirane z mat lakom in vijaCene na steno na zgornji viSini 840 mm.

Garderoba s sanitarijami

Obdelava sten in stropa
Vse stene, ki niso obloZene s stensko oblogo in strop se brusijo in kitajo ter slikajo z
belo disperzijsko barvo.

Stenske obloge
Skladno s podrobnim naértom se stene v tu$ kabini in WC kabini obloZijo z vinilno
stensko oblogo. Priprava stene in polaganje je skladna z navodili proizvajalca. Vsi
stiki so varjeni. Vinilna obloga: Tarkett »Multisafe Aqua, design: WATER RINGS«
(Art. 25911 001)
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Vrata WC kabine

Vrata in pripadajoci del stene so izdelani iz kompaktnih laminiranih plo$¢ v rumeni
barvi, debeline 8 mm (Funder Max »Max Compact Interior« Decors 0010 Mango
Surface standard: FH, NCS: S 0580-Y10R, CMYK: CO M18 Y100 KO.

Tus kabina

Tu$ kabino zastirajo steklena vrata - neprosojno kaljeno steklo, desno odpiranje
dimenzije 80x200 cm. Vrata se prepognejo in zlozijo ob desno steno tus kabine.
Vrata morajo biti tesnjena tako, da ob prhanju ne prepuscajo curkov vode. Talni
sifon v kabini je usklajen s vinilno talno oblogo.

Okno

ObstojeCa zunanja vrata za iznos kuhinjskih odpadkov se nadomestilo s parapetom
viSine 170 cm na katerem je montirano leseno okno dimenzije 80x80 cm. Parapet je
izveden z vsemi sloji kot so stene objekta. Z zunanje strani oblozen z vertikalnimi
opaznimi deskami, ki se nadaljujejo prav tako nad oknom. Deske in okno je barvano
z lak-lazuro (Beltop v barvi oreha, §t. odtenka 4).

Cistila kuhinje

Stenska keramika

Vse stene v prostoru se do viSine 160 cm obloZijo s stensko keramiko — sijajne v
beli barvi (Ragno — Unitech 20x20 cm sijajne plos€ice - Bianco Lux).

Obdelava sten in stropa

Vse stene, ki niso obloZene s keramiko in strop se brusijo in kitajo ter slikajo z belo
disperzijsko barvo.

Pisarna

Obdelava sten in stropa
Vse stene in strop se brusijo in kitajo ter slikajo z belo disperzijsko barvo.

Shramba
Obdelava sten in stropa

Vse stene se brusijo in kitajo ter slikajo z belo lateks barvo. Strop se brusi in kita ter
slika z belo disperzijsko barvo.

Shramba zivil

Stenska keramika

Vse stene v prostoru (razen na podrocju namenjenemu hladilnici) se do stropa
obloZijo s stensko keramiko — sijajne v beli barvi (Ragno — Unitech 20x20 cm sijajne
ploscice -

Bianco Lux)

Giallo Lux (rumene)

Obdelava sten in stropa
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Vse stene, ki niso obloZene s keramiko in strop se brusijo in kitajo ter slikajo z belo
disperzijsko barvo.

Kuhinja

Predelni zidovi v kuhinji

Posamezne oddelke v kuhinji loCujejo zidovi viSine 160 cm nad nivojem talne
obloge. Zidovi so zgrajeni iz porobetonskih zidakov (Ytong) debeline 15 cm,
obojestransko oblepljeni s kerami¢nimi ploS¢€icami, oz. do viSine 7 cm oblepljenimi s
talno oblogo. Zgornja vrsta plos€ic in vrh zidov so pokriti z rumenimi sijajnimi
kerami&nimi plos€icami (Ragno — Unitech 20x20 cm sijajne plosc€ice - Giallo Lux),
ostalo so bele sijajne plos€ice (Ragno — Unitech 20x20 cm sijajne plosc€ice - Bianco
Lux).

Stenska keramika

Vse stene v prostoru se od viSine 7 cm do stropa oblozijo s stensko keramiko —
sijajne v beli barvi. Zgornja vrsta ploscic in vrh predelnih zidov so pokriti z rumenimi
sijajnimi keramicnimi plos€icami (Ragno — Unitech 20x20 cm sijajne ploscice -
Giallo Lux), ostalo so bele sijajne plos€ice (Ragno — Unitech 20x20 cm sijajne
ploScice - Bianco Lux).

Obdelava sten in stropa
Vse stene, ki niso obloZene s keramiko in strop se brusijo in kitajo ter slikajo z belo
disperzijsko barvo.

1.3.2 Nadstresnica za kuhinjske odpadke

Temeljenje

Za izgradnjo streSne konstrukcije preko obstojeCega zidu in ograjenega prostora se
zabetonira dva to¢kovna temelja 0,40x0,40m, postavljena do globine -0,60m glede
na tlak tega objekta.

Primarna konstrukcija nadstreska

Vsi jekleni profili primarne konstrukcije so vro€e cinkani. Pri montazi se jih zgol]
vijaCi z ustreznimi vijaki. Dva krajSa stebri¢ka (@ 80 mm) z vijaCenjem pritrdita na
obstojeci AB zid, druga dva pa na toCkovna temelja, pritrjena preko pritrdilne
ploscice, ki je varjena na spodniji rob stebri¢ka. Vsi stebricki imajo v zgornjem delu
izdelano lezis¢e za montazo pre¢ne grede (120 x 80 mm). Obe precni gredi sta
montirani pod naklonom, ki zagotavlja uspedno odvodnjavanje strehe (4%) in imata
izdelane pritrdilne toCke za montazo sekundarne konstrukcije. Pre¢ni gredi sta
horizontalno zavetrovani z diagonalama (jeklena palica (@ 15mm) pritrjena na
pritrdilni tocki na gredah).

Sekundarna konstrukcija nadstreska
Vsi jekleni profili sekundarne konstrukcije so vroCe cinkani. Pri montazi se jih zgolj
vijaci z ustreznimi vijaki. Dva gredi primarne konstrukcije predstavljata leziS¢e za
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pet glavnih vzdolznih nosilcev (80 x 50 mm) sekundarne konstrukcije. Na konceh se
ti vzdolzni nosilci povezujejo v okvir z dvema precnima nosilcema (80 x 50 mm). Na
elementi sekundarne konstrukcije imajo izdelane pritrdilne toCke za streSno kritino.
Stene se zagradijo s tipskimi (3D) Zi€nimi vroCe cinkanimi paneli (okenca 8/20cm).

Kritina

Za kritino se uporabi trapezna plo€evina debeline ca 0,5 mm in s trapezom viSine ca
35 mm. Vsa ploCevina je vroCe cinkana. PloCevina se na sekundarno konstrukcijo
vijaci s tesnili pod inox vijaki.

Ozemljitev

Na enega od visjih stebrov se pritrdi ozemljitveni trak, ki je zakopan v zemljini v
smeri igriSca.

Drenaza

Ob celotnem severnem robu nadstreSka se izvede betonski robnik, ki omejuje
drenazno nasutje kamor se steka voda z nadstreska.

1.3.3 Rusenje, ravnanje, zbiranje (lo€evanje) in koli¢ina odpadkov

Vrsta gradbenih odpadkov Koli€¢ina
Beton, opeka, ploSc&ice, keramika in materiali na osnovi sadre 16 m3
Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, razen odpadnih azbestcementnih omd

o m
gradbenih izdelkov
Odpadni azbestcementni gradbeni izdelki 0Oms
Les, steklo, plastika 2msd
Bitumenske mesSanica, katran in katranirani izdelki 0om?3
Kovine 50 dms3

Zemeljski izkop, ki ni onesnazen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral
uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja 0m?
ravnanje z odpadki.

I1zolirni materiali 5m3

Opis rusenja elementov:

. Rusenje predelnih zidov v kuhinji: strojno in roéno ru$enje obstojecih zidov.

. Rusenje tlakov skupaj z estrihom: strojno, rocno rusenje in previdno
odstranjevanje (paziti na obstoje€e cevi elektri¢nih instalacij!). LoCevanje talnih
oblog od cementnega estriha. LoCevanje morebitne jeklene armature (e ni
mikroarmature iz steklenih vliaken) od betona.

. Rusenje montaznih sten z leseno konstrukcijo: strojno rezanje maveénih plos¢
in ivernih ploS¢ do osi lesene konstrukcije. Podpiranje stene v primeru vecjega
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razpona od 1,2m. Odstranjevanje kamene volne iz sredine sten, loCevanje
gradbenih odpadkov po skupinah materialov.

. V primeru zanosa blata na javne povrSine ob ruSenju in odvazanju je
potrebno nesnago redno Cistiti.
. Pri poseganju na trase javnih komunalnih naprav in infrastrukture je potrebno

upravljalce teh naprav o tem obvestiti!

Nacin in lokacija za deponiranje gradbenih odpadkov:

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali
zaCasno skladiscijo v obmocju gradbiS¢a tako, da ne onesnaZzujejo okolja in je
zbiralcu gradbenih odpadkov omogoc€en dostop za njihov prevzem ali prevozniku
gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih
odpadkov. Gradbeni odpadki se ne smejo deponirati na mestu, ki bi onesnazevali
podtalnico.

Obdelava gradbenih odpadkov so postopki predelave (reciklaza) ali odstranjevanja
gradbenih odpadkov.
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1.4 Tehnicni prikazi

Arhitekturni prikazi (nacrti)

A-01 Tloris pritlicja: obstojeCe stanje

A-02 Tloris pritli¢ja: odstranitve, rusitve

A-03 Tloris pritli¢ja: dozidave / dopolnitve

A-04 Tloris pritli¢ja: tlaki - novo stanje

A-05 Pogledi na stene: oblaganje keramike v kuhinji
A-06 OPREMA: Pisarna, sanitarije |

A-07 OPREMA: Garderoba, sanitarije Il

A-08 Nadstresnica za zabojnike / posode odpadkov



